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設定する前に巧認して < ださい 


侶 DN 回線でインターネットに接続する場合は、：欠の点を確認してください。 


に DN サービスは申し込みましたか？ 


本製品を使用する前に、 ISDN 回線への加入び必要です。加入契約げお済みでないでは、注意事項をお読みの上、 
手続きを行ってください。詳しくは、最寄〇の NTT まで問い合わせてください。なお、ダイヤルインサービス、 
i •ナンバー、発信ち番号通知サービスを含わせて契約すると、本製品の機能を有効に使用することびできます。 


riNS ネット日4お申込票」の次の項目に、必要な内容を記入してください。 

• 「硬接続する通信機器」 

通信機器の名称： MN 128 -S 日 H 日旧 3 
DSU 折り返し機能：有 
力 .-他社 

言忍、定番号： CD 03-0 已 8] JP 
台数：] 

※本製品の台数を記入します。 

• 「コンサルティング項目」 

インタフェース形態及びレイヤ 1 起動種別： P-MP 常時 

発信を番号通知サービス：「通話ごと非通知」 （r 呼毎通知許可」）で契約するこ 
とをお勧めします。 

ユーヴ間情報通知サービス：「着信許可」で契約することをお勧めします。 

通信中着信通知サービス：許可 


接続のタイプを確認してください 


◎ 契約したプ□バイダの接続タイプによって、操作手順が異なります。 


接続のタイプ 

説明 

①端末型ダイヤルアップ接続 

INS ネット目 4 を利用して、端未型ダイヤルアップ接続します。 

②フレッツ- ISDN 

フレッツ- ISDN を利用して、プ□バイダに常時接続します。 


《 LAN 型ダイヤルアップ接続の設定ちまについては、活用ガイド〜中-上級編「バソコン10台の5ち特定の 
3台だけでインターネットに接続する （LAN 型)」 （PDF ファイル）を参照してください。 


プ□バイダか5通知された情報を確認してください 


次の情報び必要です。お手元にご用意ください。 

-相手先電話番号 -送信ューザ名 - 送信/なワード 

- DNS サーバの IP アドレス 


已2 
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メニューか 5 USDN で接続]をク U ックし、[端末型ダイヤルアップ]をクリックしまず。 
[ISDN クイック設定（端末型ダイヤルアップ)]画面が表示されます。 



つ W ルのを * 示の 6 历。 06 ) ツ-ルの A ルブ(が 

〇 戻る - 过凶、' ii P «« 旅か。 ザみ7 0 g •、国 
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♦ブロバイダへ巧巧してインターネットじアクのした从会け口どへダイヤルアッブ 
齡おするとき口、このべージで I 娩を巧います，と要最小巧の t お陡入力するた 
けで設 S を完了することがでさます. 


Message 

/巧メ ー 5 ； を入力•巧正して股赶ポタンをクリシルて<だ 31 、。 

を；スワーI 
^れます。 
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[接続設定]で、プ□バイダに接続するための設定を巧います。 


[( モ設定:接お巧手先登録* 0 ) 1- 

♦目手先をな 

フ□バイ》けイン） 

巧手先電話番号 

1000 -000-0000 1 

送信ユーヴの 

luserld | 

送信バスワード 

- - 1 

DNS サーバアドレス 

1172.16.15.31 1 

自動を镜 

©しない〇する 


-ここで設定した内容は接続相手先#日に f 
ことを示しています。また、 r 未設定」と号 
いるので、接続相手先#0には何も設定ブ 
れていないことびわかります。 


端末型ダイヤルアツプち続の設定 


ここでは、クイック設定ページで、端未型ダイヤルアップ接続の設定を行ラ方法について解説します。こ 
のち法で設定すると、インターネットの接続に通常侶 DN が使われます。 

※インターネットへの接続に、ブ□ー ドバンドを通常使用し、に DN 接続をサブにしたい場合は、詳細設定で行い 
ます。ま巧ガイド〜中-上級編 「 ISDN 回線による接続をサブの接続にしたいとさ」 （PDF ファイル） 


設定ページを開をまず。（陵^「設定ページを開をます」 〈 P .43〉) 


旧3 


相手先名称 

プ□バイダ名など、任意の文宇を入力します。 

相手先電話番号 

プ□バイダから指定された電話番号を、半角文宇で入力します。 

送信 ユーザ ID 

プ□ノ 'C イダから指定された送信ユーヴのを、半角英数字で入力します。 

送信パスワード 

プ□バイダから指定されたパスワードを入力します。半角英数字で入力してくだ 
さい。また、大文字•ル文字を区別して入力してください。入力したパスワード 
はすべて「*」または「•」で表示されます。 

DNS サーバ アドレス 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを半角文字で入力します。 
DNS サーバアドレスが複数指定された場合は、いずれか]つのみ入力します。 

自動接続 

Web ブラウザでホームページの URL を入力したり、メールの送受信などの操作 
をするだけで、自動的にプ□バイダに接続したいときは、[する]を選択します。 
手動で接続したい場含は、[しない]のままにしておきます。 



ISDZ でインタ—ネットに接続しましよ、つ 


るてま 
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[設定]ボタンをクリックします。 


◎ 「端末型ダイヤルアップ接続する」く P.6 己 > に進んでください。 


/ i \ ミ主意 

♦意図していない接続を行ラことがあります 

ネットワークやパソコンの設定内容、および運用によっては、回線び接続したままになったり、意図して 
いない自動接続を巧うことびあります。例えば、一部の Web サイトでは、サーバか5情報を送り続ける 
ちのびあ0ます。 

お客様の意図していない接続については、弊社は一切責任を負いかねますので、あ5かじめご了承くださ 
い。本製品の導入後しばらくは、接続の状況や通信料金に特にご注意くださし、。 

接続の状況や通信料金は、次の場所で確認することびでさます。 

•本体のランプ 

回線接続中は目1または目2ランプび点巧します。 

•設定ぺージ^ DSDN クイック設定（端末型ダイヤルアップ)]画面の接続状況腐=次ページ 
回線の接続状況、および経過時間び表示されます。 

•設定ぺージ^ [情報表示]-^ [通信料金]画面咳^次ぺージ 

♦設定ページを開くときのバスワードを設定してくださし、 

セキュ U ティのため、設定ページを開くとさのパスワードを設定することをお勧めします。設定は、方ニュー 
の[管理コマンド•設定]一[ユーヴ•パスワード]で行います。 

♦ほかの画面で設定するとを 

[接続設定]で設定した内容は、詳細設定ページの接続相手先#0に反映されます。このあと、別のクイッ 
ク設定ページで設定を巧ラと、同じ接続相手先にその内容び反映され、先に行った設定び無効になること 
びあ0ます。腐イクイック設定•詳細設定の対応表」 〈P.44> 

設定する際には、その項目で「未設定」と表示されているかどうか （r 設定済」と表示されているときは、 
すでにその接続相手先には設定び行われています）、また、表示されている接続相手先の番号をよく確認 
してか5巧って < ださし、。 


^^Point! 

♦接続制限するには 

本製品では、自動接続する時間帯を制限した0、一定回数や一定料金を超えると自動接続しないよラに設定す 
ることびでさます。特に通信量に応じて料金びかかる契約の場合は、これ5の接続制限機能を設定しておくこ 
とをお勧めします。 

接続制限機能は、詳細設定ページの接続相手先の画面で設定します。設定ページの^ニューか5 [詳細設定へ] 
をク U ックし、[接続/相手先登録]の中か5、設定する相手先をク U ックします。 
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自動接続制限び設定でさます。 


詳しい設定ち法については、活用ガイド〜初級編「接続する」 （PDF ファイル）で解説しています。 
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手動で回線を接続するとさ 

1 設定ページを開さまず。 


2 


メニューの[旧 DN で接続]一[端末型ダイヤルアップ] 
をク IJ ックします。 

[ISDN クイック設定（端末型ダイヤルアップ)]び表示さ 
れまず。 
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[接続]ボタンをク U ックします。 

回線げ接続され、接続状況び表示されます。 


Iなほ帖 丰ホへ丰動で回巧を接結します。 

I刚6腊 続中の回線を丰勒で切断します。 

チヤネル がな 

B1 接統中(発ち） 

B2 をき 

接親が測に5らで見ることができます。 


•インターネットに接続でさないとさは 
「プ□バイダに接続でをない」く P.1 己1〉をお読みください。 




Point ! 


♦接続時間や通信料金を確認したいとを 

クイック設定ページの[情報表示]-[通信料金]を選択すると、[情 
報表示（通信料金)]画面が表示され、接続時間や通信料金び確認でさ 
ます。 


„ 王ホ -u-p 羅拓 «« 巧巧 M A 巧 ttfiesHSI Kg 记 M& を : mg 

W 巧 ■ち< 月/日 片かけ）（巧み W) 旧> 【円） 

0312320X0 巧/巧け90巧 0(X1014 1 9 

脚 2S2COOO 06/18134434 011148 ) 〇 


端末型ダイヤルアツプ接続する 


自動接続するとさ 

本製品の LAN ポートに接続したパソコンか6、インターネットにアクセスする操作 （Web ブラウヴで URL 
を指定するなど）を行ラと、本製品が自動的に電話をかけてプ□バイダに接続します。ここでは、 Web ブ 
ラウヴでホームページを開く操作を例に挙げて解説します。 


Web ブラウザが起動していない場合は起動します。 


2 


URL を入力する欄に、開さたいホームページの URL を入 
力します D ここでは rhttp://w ww.ntt-me.co.jp/ 
mnl28/」 と入力します。 


回 


ファイルの g 実の表示がわ筑こ入ががツ-ルのヘルプお） 

©戻る’一囚图：丈夕なま举も'詞こ入。ザ 

アドレ A 屯) J が Mlp://V(ww.n け- me.co.jp/mn12 目/ _ 
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[Enter] キーを巧しまず。 

自動接続び巧われ、 MN1 28ホームページび表示され 
ます。 




ImDZ でインタ—ネットに接続しましよう 


已己 














端末型ダイヤルアップち続を切断する 


自動で切断する 


本製品には自動切断タイマが搭載されています。インターネットにアクセスし、一定時間回線上で通信が 
ないときは、自動的に回線が切断されます。出荷時の設定では]已日秒間通信がない場合、自動的に回線が 
切断されます。 

自動切断の設定を変更したいときは、メニューの[詳細設定]^ [接続/相手先登録]で変更できます。 


/\注意 

[に DN クイック設定（端末型ダイヤルアップ)]画面、および本体前面のランプ （B1、B2) で、切断されたか 
どラか確認してください。本製品の導入後しばらくは、ランプを確認するなど、接続の状況や通信料金に特にご 
ま意ください。 


手動で回線を切断するとさ 

すぐに回線を切断したいとさは、手動で回線を切断します。 


設定ページを開をます。 
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メニューの[1301\1で接続]^ [端末型ダイヤルアップ]をクリックします。 

[ISDN クイック設定（端末型ダイヤルアップ)]び表示されます。 



♦ブロ,、イタへ >81■てん々一* ■>! ■じ •? 

» a ¥ Ttt ? ia . こめべーソで !* esffl 
けこごがて巧 T . 


載織縱瓶1 



〇 [切断]ボタンをクリックします。 


回線び切断されます。同じ画面に切断された状況び表示されます。 




I 巧巧ホ 目辛ホへ丰かで问捕をを捕します. 


「。が i 接結中の回線を丰封で切曲します。 


チヤネル巧況 
B 1 按結中锐信） 

B 2 巧き 

接綿が兄。こちらでちることができます。 


これでインターネットに接続でさるよラになりました。本製品の LAN ポートに接続したバソコンか 
S もインターネットに接続できます。 

◎無線 LAN を構窠したい方は「対応無線 LAN 力ードを使う」 〈 P .71〉 へ進んでください。 

◎ FOMA / PHS / モデムの対応 PC 力ードを使いたいちは 「 FOMA / PHS / モデムの対応 PC 力ードを 
使5」 < P .83> へ進んでください。 

◎電話機や FAX を使いたいちは「電話機や FAX を使いましょう」 < P .91> へ進んでください。 
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フレッツ • 旧 DN で常時ち続する 


ここでは、クイック設定ぺージで、フレッツ’旧 DN による接続をメインにするち法を解説します。下記の 
方法で設定すると、自動接続先びフレッツ-旧 DN で契約しているプ□バイダとなります。 


A ま意 


フレッツ•に DN の契約（有料）が必要です。また、フレッツ.旧 DN の工事び完了するまでは、じ i 下の設定は行 
わなし)で < ださい。 


フレッツ.に DN の設定を巧いましよう 

1設定ページを開きまず。「設定ページを開をます」 〈P.43〉） 


2 


メニユーか!5 [旧 DN で接続]をク U ックし、[フレッツ■旧 DN] をク IJ ックしまず。 
[倍 DN クイック設を（フレッツ•旧 DN)] 画面び表示されまず。 


旧3 


MN128-SOHO-IB3 
Ver 1 .30 

一詳規巧をへ 

クイック設定 
imi -上 

-PPPoE (補ホ型） 


吃 DN クイック設 


♦フ レシツ I に DN を利用するための、么夏最 j 、限の設定巧目です。 

フレッツ•に DN では、複誤の巧手先に同時に接搞することはでさません。 

フレ ッツ •に契約!;工事が完了するまで口、このべージの「設定 J ポタンは巧 
巧に押さないで下さい•「設定」ボタンを押すと、自勤接爲の設定がち効、自あ 
切断の巧能が無効になります。 

ブロバイダとの契^；佩诚量制の場合など任回綠が長時間接統すれていたり、意図 
しなし、自動接結(こよって，課をされることがありますのでごま意くだみ、。 
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[設定ページのアクセス権]を設定します。 

インターネットか5の不正なアクセスを防ぐために、設定ページの管理ち巧の n グインユーヴの、□グイ 
ンパスワードを設定します。任意の艾字をそれぞれ半角32艾字まで設定でをます。 


一二めアクセス壁 


□グインユーザの 
ログインバスワード 
ログインバスワード(巧入力） 


ユーザ ID/ パスワードのメモ欄 
ユーヴ ID : 

パスワード： 


ま意 


しツ降、設定ページを開くときは、ここで設定した□グインユーザの、□グインパスワードを入力する必要 
があります。設定した□グインユーヴの、□グインパスワードを忘れないよラにご注意ください。万が一、 
忘れた場合は、本製品の設定を初期化しなければ設定ぺージを開くことができなくなります。随■く P.1 巳巨> 


4 


[接続設定：メイン]で、プ□バイダに接続ずるための設定を巧います。 



な下の内容で設をを巧う 

回トモ設定:接镜巧手先登録#0 >1- 

巧手先を巧 

け□バイダけイン） 1 

巧手先電話番号 

1492 1 

送信ユーザ ID 

[userid 

送信バスワード ••••人 ••• 

DNS サー/ S アドレス 

1172.16 .15.3 


-ここで設定した内容は接続相手先#0に反映 
されることをおしています。また、「未設定」 
と表示されているので、接続相手先#0には 
何も設定び書さ込まれていないことがわかり 
ます。 



ISDZ でインタ—ネットに接続しましよう 
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じ(下の内容で設定を巧ラ 

チェックします。（チェックしないと設定されないのでミ主意してくださし、。） 

相手先名称 

プ□バイダ名など、任意の名称を入力します。 

相手先電話番号 

プ□バイダから指定された電話番号 （1492) を入力します。（あらかじめ設定され 
ています） 

送信 ユーザ ID 

プ□バイダか b 指定されたユーザ ID を入力します。半角英数字で入力してください。 

送信パスワード 

プ□バイダから指定されたパスワードを入力します。半角英数字で入力してくださ 
し、また、大文字•ル文字を区別して入力してください。入力したパスワードはす 
ベて「*」または「•」で表示されます。 

DNS サーバ アドレス 

プ□バイダから指定された場合、 DNS サーバの IP アドレスを、半角文字で入力し 
ます。複数指定されている場合は、いずれか]つを入力してください。 


5 [接続設定：メイン（予備)]では、回線のトラブルなどでメインに接続できなかった場合の接続巧を登録 
しておくことがでさます。 

は下の巧容で設定を行う 
♦目手先を巧 
巧手先電話番号 
送信 ユーザ ID 
送信バスヮード 

DNS サーバアドレス '172.16.15,31 


回 < そ設を:接镜巧手先登録#1 ) 

I プ山';イタ’(子旧） . 


[1492 



※[接続設定：サブ# 1] [接続設定：サブ# 2] に巧意されているフレッツ•スクウェアの設定を行ラと、 
ISDN 回線経由でフレッツ-スクウェアに接続することげできます。設定方法は 「PPPoE マルチセッ 
シヨンを利用する」く P. 已目> の手順2と同じです。ただし、フレッツ•スクウェアに接続するときは、メ 
インの接続をいったん切断してからフレッツ*スクウェアへ接続する必要びあります。 


6 プ□バイダの設定が終わった5、[設定]ボタンをク U ックします。 

手順2で□グインユーザ ID と□グインバスワードを設定した後、初めて隱赶ポタンをク U ックしたとき 
は、次のダイア□グが表をされます。 




诚 ] 


旧に' secured area 

2 -ヴ—る山). 

バスヮ-ドを)； 


CI 、 

1 1 

□■1 リク-ドを i 己巧するの 

1 0 K IIキ，シかレ 1 


[ユーザ名][パスワード]欄に、手順2で設定した□グインユーザ ID、 □グインパスワードを入力し、 
[0K] ポタンをク U ックしまず。 
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[設定]ボタンをクリックします。 
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URL を入力する欄に、開さたいホームページの URL を入力 
しまず。ここでは rhttp :// www . ntt - me . co . jp/mn 1 28 /J 
と入力します。 


ファイルの S 実のホモがわ黄に入り迫）ツ-ルのヘルプが 

0 戻る，囚国： _!： yp なま なも'訊入。 

アドレ A ⑩ j お J http：//«i(vn.ntt-me.co.jp/mnl 28 / 
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[ Enter ] キーを巧しまず。 

自動接続び行われ、 MN ] 28- S 日 H 日ホームページび表示さ 
れます。 


これでインターネットに接続でをるようになりました。 

本製品の LAN ポートに接続したパソコンか S もインターネットに接続でさます。 

•インターネットに接続でさないとさは 
「プ□バイダに接続でをない」 く P .141〉 をお読みください。 


^^Point! 

♦クイック設定の内容は、詳細設定に反映されます 


クイック設定 

詳細設定 


[設定ページのアクセス権] 

[管理コマンド-設定] 

—[ユーヴ•バスワード変更] 

[接続設定：メイン] 

[接続/相手先登録]^ 

[#0] 

[接続設定： 木イ V (予備)] 

[接続/相手先登録]^ 

[#1] 


♦この画面で設定後、自動的に設定される項目 
自動的にじ(下のよラに設定されます。 

自動接続： ON、 自動切断： OFF (自動切断タイマ]: 0秒、最大接続時間： 0分)、自動接続制限：すべて無効（料金によ 
る制限： 0円/7曰、接続回数による制限： 0回/60分） 

※設定されるフィルタについては、活用ガイド〜初級編「クイック設定で自動的に設定されるフィルタ」で辭説します。 


◎) 無線 LAN を構築したい方は r 対応無線 LAN 力ードを使う」く P .71> へ進んでください。 

© FOMA / PHS / モデムの対応 PC 力ードを使いたい方は 「 F 日 MA / PHS / モデムの対応 PC 力ードを 
使ラ」く P . S 3> へ進んでください。 

©電話機や FAX を使いたい方は情話機や FAX を使いましょう」く P . 目1> へ進んでください。 



インターネットに接続してみましよう 


A ま* 

参ほかの画面で設定ずるとき 

[接続設定：；イン][接続設定：メイン（予備)]は、詳細設定ページの接続相手先#日、#1に反映され、自動 
接続先となります。このあと、別のクイック設定ページで設定を行ラと、同じ接続相手先にその内容が反映され、 
先に行った設定び無効になることびあります。腐。「クイック設定•詳細設定の対応表」く P .44> 

設定する際には、その項目で r 未設定」と表示されているかどラか（「設定済」と表示されているときは、すでに 
その接続相手先には設定げ行われています)、また、表示されている接続相手先の番号をよく確認してから行って 
<ださい。 


ISDZ でインタ—ネットに接続しましよう 
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STEP 


対応無線 LAN カードを取り付ける 
対応無線 LAN カードを使ラとき 
WPA-PSK を設定し、 

無線 LAN のセキユI」ティを強化する 
Super G を使用するとき 



巧応無線 LAN 力ードを 

巧5 


別売の対応無線 LAN 力ードを本製品の PC 力ードス 
□ットに挿入し、無線 LAN を構築することがでさま 
す。ここでは、対応無線 LAN 力ードを挿入し、イン 
ターネットに接続ずるまでの操作を解説しまず。 


完の5 


巧応無線 LAN カードを取り付ける 


対応無線 LAN カードについて 


本製品の PC カードス□ットに対応無線 LAN カードを取り付けると、対応無線 LAN カードを装着したパソ 
コンから、無線で本製品のルータ機能を使ったり、ネットワーク上の資源を利用したりすることができま 
す。 


※パソコン側で必要な設定については、無線カードに付属の取扱説明書を参照してください。 
※本製品には、対応無線 LAN カードは付属していません。別途ご用意ください。 


巧応力ードについて 

サポートしている対応無線 LAN カードは、1；(下の機種ですに004年已月現在)。 


IEEE 802.1 lb 

NTT-ME MN SS-LAN Card 11 HQ-R 
NTT-ME MN SS-LAN Card 11 HQ 


IEEE 802.1 Ig 

NTT-ME MN-WLC 己 4 旨 - HQ 
NTT-ME MN-WLC54g 

》 IEEE 802.1 1 呂対応の機器は 、 IEEE 802.1 1 b 規格にも対応 
しており 、 IEEE 802.1 lb 機器とも通信可能です。 


/ i \ 注意 

上記 W 外の機種で動作が確認された場合は、 MI \ n 28- S 0 H 0 ホームぺージタ .1 目1> に掲載し、対応した 
ファームウェアを公開します。 


ダミーカードを取り外しましよう 


出荷時の状態では、 PC カードス□ットにはダ S —カードが装着されています。対応無線カードを取り付け 
る前に、ダミーカードを取り外します。 

1 本製品の電源を OFF にします。 

※ド〇カード、ダミーカードを取り外すときは、必ず本製品の電源を OFF にしてか5行ってください。電源 
を ON のまま取り外すと、故障の原因になります。 


2 


本体天面の PC カードス□ットのスイッチを押します。 

スイッチび上に出てさます。 



〇もラー度スイッチを押します。 

PC 力ードびス□ットか5出てくるので、手で引き出します。 

み 

i 

—前面一背面 一 ► 

本製品の電源を日 N にしてください。 
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PC カードを取り付けましよう 

A 注意 

PC カードは正しい方向に挿入してください。方向を間違えると、 PC カードび挿入できません。間違った方向 
に無理に挿入ずると、本製品および PC カード本体が破損する可能性があります。 


本製品の電源を日ドドにします。 


A ミち意 

PC カードを取り付けるときは、必ず本製品の電源を日 FF にしてか5行ってください。 
電源を日 N のまま巧入すると、故障の原因になります。 


※購入時の状態では PC カードス□ットにダ S —カードび入っています。取り出してくださし、。 


本体天面の PC カードス□ットに、 PC カードを挿入します。 



背面 一 ► 


本製品の電源を日 N にします。 









PC カードの使用状況を確認しましょう 

1 設定ぺージを開き、メニユーの[詳細設定] 一 [ PC 力ード設赶一[使用状況]をク U ックします。 
[ PC カード設定（使用状況)]画面が表示されます。 



※画面は一例です。 


2 


PC カードび[使用中]と表示されていることを確認してください。 


PC カードを取り外したいときは 

「ダミーカードを取り外しましよラ」く P .72> と同じ手順で取り外してください。 
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対応無線 LAN カードを、セキュ U ティを強化しないまま使用すると、第云ちに通信内容を盗み見られたり、 
ネットワークに不正に侵入されたりする可能性があります。使用する前にセキュ U ティの設定を強化する 
ことを強 < お勧めします。 

セキュ U ティを強化する方法は次の4通りあります。 

① SSID を設定し、 SSID が一 致するパソコンとのみ接続する 
霞 無線ステルスを有効にする 

感 WEP または WPA-PSK を設定し、データを暗号化する 
® MAC アドレスを指定し、接続可能なパソコンを限定する 

ここでは、設定ページから、① SSID の設定、霞無線ステルスの設定、感 WEP の設定を行ラちまについ 
て解説します。 

感の WPA-PSK を利用するち法については、 rWPA-PSK を設定し、無線 LAN のセキュ U ティを強化する」 
<P.79> をお読みください。 

また、 ® の MAC アドレスを指定するち法については、「セキュ U ティ強化のための4つの対策について」 
<P.77> を参照して<ださい。 


設定ページを開き、メニューの[詳細設定]^ [ド〇カード設定]^ [無線カード設定]をクリックしまず。 


[PC 力ード設定（無線カード)]画面び表示されます。 


d け ' B - J - ノし 

AMEC 

W レ 

がユ I サ •fW 

_>メづレ 

►アナ□ク投定" 


-巧用が;兄 
-廉巧絕 


♦巧巧たード設定に関するノ S ラメータを f 受定します。 

I 巧六一》を入力•憶正して[段定]ボダソぞクリツんてください。 
SSI 随変をした場合は，本装屋を巧むをして化み，。 
i ~巧定 ][_ や口ちし~ ] 

SSID M 伯0211001む X _ I 

お巧ステルス ©有効 C お効 


無線 LAN 力ードを設定する （ WEP を利用する) 


対応無線 LAN カード使用時のごま意 


虐本]の [ S 幻 D ] に、無線 LAN 力ードの SSID を入力しまず（半角英数字で32巧まで)。 



購入時の値び設定されていますび、セキュリティのため、変更することをお勧めします。 
※セキュ U ティ強化のため、名前など推測しやすい文:字列は避けてください。 

※本製品側とパソコン側で、同じ SSI □を設定する必要びあります。 

※英字の大艾字とル艾字は、区別されます。 


〇 [無線ステルス]び[有効]になっていることを確認します。 



無線ステルス機能を有効にすると、 SSID び検索されず、 SSID び「空白」または 「AN 丫」のクライアント 
か5は接続でさない状態に設定されます。 

セキユ U テイのため、通常は[有効]のままにしておくことをお勧めします。 

無線 LAN カードの種類によっては、 SSID 空白のクライアントの接続を許可しなければ接続でさないをのち 
あります。そのよラな場含のみ[無効]にしてください。 


巧応無線 LAN 力ードをほラ 


7 


無線 LAN 力—ドを使ラ 



7己 










[通信チャネル]で、無線ネットワークで使用する通信チャネルを選択します。 

使用可能な通信チャネルについては、無線 LAN カードに付属の取扱説明書をご覧ください。 

A ミ主意 

本製品では、「1〜14」 （IEEE 802 .1 1呂は「1〜13」）の間で通信チャネルを設定できます。 
他の無線ネットワークと通信チャネルが重なると、通信速度が下がるなどの影響を受ける場合 
があります。そのときは、本製品の通信チャネルを変更してください。他の無線ネットワーク 
の影響を受けないためには、6チャネル政上離して設定することをお勧めします。例えば、他 
の無線ネットワークの通信チャネルが「1」の場合、「7〜14」の間で設定します。 


p - [認証]では WPA-PSK の認証をするかどうかを選択するので、ここでは[しない]のままにしておきまず。 


强 5 正方"す © レ说、 OWPA-PSK 

WPA 共有キー 广 — つ ( 半角 8 〜 6 がき〉 


P [暗号化]でデータを暗号化ずるかどラかを選択します。 

ここでは目413けの暗号化をする例で解説します。 [WEP 64bit] を選択します。 

Cmp/AES を进巧した巧を、 iSi 正方なは WPA-PSK でなければなリません） 

DSLOVU.-*—r 〇しむい ©WEP64bit 0WEP 12Sbit OWEP 152 bit 


》128bit、1 己 2bit についロホ rWEP または WPA-PSK によるち号化を行う」 <P.77> を参照してください。 


7 [暗号化 (WEP 共有キ ー)] で、 WEP 機能で使う WEP キー(バスワード）を設定します。 

[1(64 bit )] 〜 [4 (己 4bit)] に白 4bil: キーを入力します。 XX:XX:XX:XX:XX の形式で入力しまず。 

(例） 

い,り I I —i 

1 (64bit) [12:34:56:78:90 


※本製品とパソコン側で、同じ目 4bh: キーを設定してください。また、1〜4の順番どお0に入力してくだ 
さい。 


A ま意 

•WEP を使用するときは必ず WEP キーを設定してください 

WEP 機能で暗号化する設定にした場合、必ず WEP キーを設定して<ださい。 WEP キーが設 
定されていない場合、通信でさな<なります。 


※パソコン側で使巧する無線 LAN カードによっては、自動的に暗号化キーを生成するものもあります。 


Q [標準キ ー] で、利用ずる目 4bit キーの番号を選択しまず。 
「糖準キー ロ 


※詳しくは、 OnePoint の 「『64bit キー』と『標準キー』の設定について」 〈P.78〉 を参照してくださし、。 
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Q [設定]ボタンをクリックします。 


1QSSID を変更した場合は、[管理コマンド•設定]一[再起動]を選択して、本製品を再起動します。 


政隆は、対応無線 LAN 力ードを装着したパソ]ンから、無線で LAN やインターネットに接続することがで 
をます。接続ち法は、有線接続の場合と同じです。 

※パソコン側は IEEE 802.] ]b、 または IEEE 802.11呂対応の無線 LAN カードを使用することびできます。接 
続を確認した機種については、 MN]28-S 日 H 日ホームぺージく P.1 目2> に掲載予定です。なお、パソコン側 
の設定ち法については、対応無線 LAN カードの取扱説明書を参照してください。 


A ミち意 

♦セキュリティ強化のための4つの対策について 

セキュ U ティを強化するため、次の4つの対策を同時に行ラことをお勧めします。 

※活用ガイド〜中•上級編「無線 LAN のセキュ U ティ」 （PDF ファイル）でも詳しく解説しています。 

(1)SSID は他の MN128-S 日 H0 旧 3と重ならないように設定を変更する 

SSID が重なった場を、データを暗号化していないと、他の MN]28-S0H 日旧3に通信の内容が流 
れてしまいます。 SSID は他の MN128-S 日 H0 旧3と違ラ値になるよう、工夫してください。また、 
時々変更することをお勧めします。 SSID が重なったことが原因で生じたトラブルについては、弊社 
は一切責任を負いかねますので、あ6かじめご了承ください。 

但）無線ステルスを利用する 

無線ステルスを有効にすると、 SSID が空白の端末や 「AN 丫」の端未のアクセスを防ぐことがでさ 
ます。また、 SSID の検索をされても SSID を通知することがありません。 

(3) WEP または WPA-PSK による暗号化を行う 

ここでは] 28b けキー、1曰 2bit キーを設定するち法を解説します。 

1 . [暗号化]で [WEP 128bit ] または [ WEP 1巳 2bit] を選択します。 

2. [オプション]欄にコマンドを入力して、 WEP キーを入力します。 WEP キーは半角数字 (0 〜9)、お 
よび "A 〜 F"、"a 〜 f| び使用でをます（ただし、大艾字•か艾字は区別されません)。なお、本製品側と 
パソコン側で同じ WEP キーを設定してください。 WEP キーび一致しているときのみ通信できます。 

• 128bit のとさ 

card air1 1 wep key 128 {keynumber) XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX 
&WEP キーを設定するときは、パラメータ Ikeynumbe りで、設定するキー番号り〜4のいずれか） 
を設定してください。 

&WEP キーで設定できるのは、 ]28bit のうちの1日 4b け（二26艾字）です。 

•1 已 2bit のとさ 

card airl 1 wep key 152 {keynumber} XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX 
《WEP キーを設定するときは、パラメータ {keyrtumbe りで、設定するキー番号り〜4のいずれか） 
を設定してください。 

《WEP キーで設定でをるのは、 ] 己 2bit のうちの 128b け（二32艾字）です。 


対応無線 LAN 力-ドを堡つ 
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3 .さらに[オプション]欄に次のコマンドを入力して、標準キーを指定します。 

• 128 bit のとさ 

card airl 1 wep default key 128 { keynumber } 

•別 keynumbeil では、使巧する標準キーり〜 4 のいずれか）を指定してください。 

•1 曰 2 bit のとさ 

card airl 1 wep default key 1 已 2 { keynumber } 

•別 keynumbeil では、使巧する標準キーり〜 4 のいずれか）を指定してください。 

※設定例 128 bit の WEP キー「11:22:33:44:已已:6日:77:88:99:1 1:22:33:44」、標準キー「2」 
で設定する場合 

card airl ] wep key 128 211:22:33:44: 已已 :66:77:88:99:11:22:33:44 
card air 1 l wep default key 128 2 

(4) MAC アドレスで通信相手を限定する 

[ PC カード設定（無線カード)]画面の[オプション]で通信相手を登録すると、相手先を限定して通 
信することがでさます。これにより、意図しない相手との接続を制限することがでさます。次のコマ 
ンドを入力します。（コマンドについて詳しくは、活用ガイド〜中•上級編「接続できる端末を制限す 
る」参照） 

card airl 1 node (MAC address ) 

《{MAC addressH こは、登録する相手の MAC アドレスを入力します （ XX : XX : XX : XX ; XX : XX の形式)。 
※このコマンドは、あわせて32件まで登録でさます。 

※登録した直後から、登録した相手とだけ通信できるようになります。 




◊制限事項 

•本製品に無線で同時にアクセスでさるパソコンの推奨台数については、対応無線 LAN 力ードに付属の取扱説 
明書を参照してください。 

•無線で接続しているパソコンか5は、本製品のファームウェアをアップデートすることはできません。 

〇 r 64 bit キー」と r 標準キー」の設定について 

標準キーの設定は、本製品側とパソコン側で一致している必要はあ0ません。日 4 bit キーの内容と順番び、本 
製品側とパソコン側で一致していれば、通信でさます。 


本製品側とパソコン側の 
64 bit キー の一致状況 

本製品側の 
標準 キー 

パソコン側の 
標準 キー 

通信 

巧/不可 

1〜4すべて一致の場合 

1 

1 

可能 

1 

3 

可能 

1，2は一致、3, 4は不一致の 
場合（《一例です。） 

1 

1 

可能 

1 

2 

巧能 

1 

3 

不可能 

1〜4すべて不一致の場合 

1 

1 

不可能 

1 

3 

不可能 


目 4 bit キーと標準キーび他の無線ネットワークと一致したことび原因で生じたトラブルについては、弊社は一 
切責任を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 
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WPA ( Wi-Fi Protected Access ) セキュリティとは、 Wi-Fi Alliance び提唱する認証と日音号化を 
あわせた最新のセキュ U ティ規格でず。従来から利用されている WEP の弱点を克服した暗号化ち式 
「 TKIP 」 や、次世代の標準と言われる強力な暗号化ち式 「 AES 」 を利用でさるので、無線 LAN のセ 
キュリティ強度を大幅に向上させることびできます。（ただし、利用する無線 LAN 力ードも WPA セ 
キュ U ティをサポートしている必要びあります。） 

本製品では、 Pre-Shared Key ( WPA 共有キ ー) を利用する 「 WPA - PSK 」 モードび利用できます。 

A ま意 

♦利用ずるお線 LAN 力ードび、 WPA に対応している必要びありまず。 

♦お使いの無線 LAN 力ードによっては、 WPA - PSK を使用でをるバソコンの 0 S 限定されている場合びありま 
す。詳しくは無線 LAN 力ードに付属の取扱説明書をお読みください。 


WPA - PSK を設定する 

1 詳細設定ぺージの [ PC 力ード設定]一[無線力ード設定]をク U ックして、 [ PC 力ード設定 
I (無線力ード)]画面を開きます。 


I ♦が，的ード’乾を(ゴ *1 する/ くラメータを f 錠します。 


Message 

, 巧メー》を入力•修正して民塊]ボタンをクリックしてぶさ U 
SS 1 D を変更した場合は' 本装垣を再起動してくださし、。 

L 巧ち JI 々り由し~ I 


[認言正]の[認証方式]で [ WPA - PSK ] をク U ックし、 [ WPA 共有キ ー] を設定しまず。半 
ち英数字8〜63で字の範囲内で、任意ので字列を必ず設定してください。 

※下の画面の WPA 共有キーは一例です。外部から巧測されにくいをのを設をしてください。 


認!正ちす 〇しない © WPA-PSK 

WPA 共有キー hq 2 w 3 e 4 r 5 t 6 y 7 u 8 i _ (半如〜日 3 文字） 


[暗号化]の[暗号化方式]で [ TKI 円または [ AES ] をクリックします。 


※下の画面は [ TKIP ] を選択した場合の例です。 


If Crap/AES ぞ进巧した巧さ、誌 I 正ですは WA-PSK でなければなりません> 


0しなし、 CWEP 64 bit OWEP 128 bit OWEP 152 bit ©TKIP OAES 


WPA - PSK を設定し、無線 LAN のセキュリティを強化する 


7 


無線 LAN 力—ドを使ラ 
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4 [ TKIP ] または [ AE 引を選択した場合、[暗号化 （ TKIP / AES )] の[鍵の変更更新間隔] 
を設定でさます。ここで砂数を設定ずると、暗号化の鍵が変更されるため、より強固なセキユ 
1」テイを確なでさまず。 

30〜99999の間で設定できます。 

数値をルさくすると、獲の更新び頻繁に行われるため、セキユ U テイは強固になりますび、ス 
ループ ツ トびほ下します。 

数値を大きくすると、鍵の更新間隔び空くため、セキユ U テイは弱くなりますび、スループツ 
卜は向上します。 

「0」を設定すると、暗号化の鍵は変更されません。 

※下の画面は、「3600」を設をした場合の例です。 



辩のを更更巧間隔13600巧。〇〜99999秋 <0で更ま斤なし> 


5 [設定]ボタンをク U ックします。 


※バソコン側の無線 LAN カードの設定ちまについては、対応無線 LAN 力ードの取扱説日月書を参照してください。 
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Super G を利用する 


米アセロス-コミュニケーションズ社の開発した、無線 LAN のスループットを向上させる巧術です。 
同社の独自技術である、「パケットバースト転送」、「動的な転送最適化」、「データ圧縮機能」を組み 
合わせることで、実効スループットを大幅に向上しています。 

A ま意 

• 利用ずる無線 LAN カードび 、 Super G に対応している必要びあります。 

• Super G 機能は Windows 98 SE ではご利用になれません。 


本製品では、バースト転送するパケット数（バーストパケット数）を設定することびでをます。バー 
ストパケット数は、設定されたパケット数までバーストモードでデータを転送しますので、数値を大 
きくすることで環境によってはスループットを改善することびでさます。 


A 注意 

バーストバケツト数を大定くすると、その分無線帯域を占有してしま5ため、他の無線端末の a 信待ち時間び 
増えてしまいまず。設定値にはごを意ください。 


Super G を設定する 


1 詳細設定ぺージの [ PC 力ード設定]一[無線力ード設定]をク U ックして、 [ PC 力ード設定 
I (無線力ード)]画面を開きます。 



つ [Super G ] の [Super G の使用]で[する]をク U ックします。 



〇 [バーストバケット数]で、バースト転送するバケットの数を変更でさます。 

※下の画面は、「巳」に変更した場合の例でず。 


Super G の巧用 〇しない©する 

バースいけット敦 [5^(2-255) 


i 線 LAN 力-ドを堡つ 
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4 


[設定]ボタンをクリックします。 


※パソコン側の無線 LAN カードの設定ち法については、对応無線 LAN カードの取扱説明書を参照してください。 
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STEP 

8 F 0 MA / PHS / モデムの 
巧応 PC 力ードを ffi う 


FOMA / PHS / モデムの対応 PC 力ードを使用する 
と、さまざまな通信び巧能になります。 


FOMA/PHS/ モデムの 

対応 PC カードを使ラ 84 

FOMA/PHS/ モデムの対応 PC 力ードを 
設定する 86 

発信するための設定をしましょラ 87 

着信するための設定をしましょラ 88 



TA など 




例 3 リモートアクセスサーバとして、 TA 、 モデム、 PHS のすベてか5着信を受ける 



□ 

本 

製 

— ---つ バ 
ぃ- 


□ 

品 

一 1'--— 

i 

a ~ 


，、、、、〜；'' 

W 


FOMA / PHS / モデムの対応 PC カードについて 


ま意 

FOMA / PHS / モデムカードを使って通信ずる場合は、本製品の TEL ポートで電話をかけたり受けたりずるこ 
とはでさません。 



FOMA / PHS / モデムの細 SPC 力ードをほう 
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対応カードについて 

サポートしているカードは、じ(下の機種です （2004 年日月現在)。 

-モデムカード 

0MR0N ： VIAGGI0 ME 已目 ] 4CG2 
1-0 DATA : PCML- 已日 0EL 

• PHS 力ード ’ 

NTT DoCoMo : P-in Free IP, P-in Free IS, P-in m@ster, P-in memory. P-in comp 魯 ct《i (NTT 
DoCoMo) 

DDI POCKET : AH-N401C (NEC). AH-H403C (HONDA ELECTRON), CH-S202C/TD (Sll) 

- FOMA PC 力ード型端末 

FOMA P2401 ， FOMA F 240 2, FOMA P24 日 2 (NTT DoCoMo) 

付属の P 仁 MCIA アダプタを装着することで、本製品の PC カードス □ ットに取り付けることびでさます。 


A 注意 

上記政列の機種で動作が確認された場合は、 MN128-S0H 日ホームページ く P.1 已 2 〉 に掲載します。 
MN128-S 日 HO ホームページに掲載されていない機種を使用した場合、動作の保罰はできません。 


対応 PC カードを使ラ 

对応 PC カードを取り付けたり、使用状況を確認したり、取り外したりする操作は、無線 LAN カードの場合 
と同じです。詳しくは次のページを参照してください。 

「 PC カードを取り付けましよラ」く P .73> 

「 PC カードの使用状況を確認しましよう」く P .74> 

「ダミーカードを取り外しましよう」く P .72> 


FOM / VPHS / モデムの対応 P 0 力—ドを隹つ 
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FOMA / PHS / モデムの細 SPC 力ードを設定する 


本製品に取り付けた F 日 MA / PHS / モデムの対応 PC カードを使ラには、「モデムカード設定」を行います。 


1設定ページを開き、メニューの[詳細設定]一 
I [PC 力ード設定]一[モデムカード]をクリツ 

クします。 

[ PC 力ード設定（モデムカード)]画面び表示 
されます。 

■ L 巧な a - i .. かがぶ 

♦モテム巧ードに巧する/ くラメータぞ巧ちします。 

1 /行メイを入力•な正して嚴赶ポみをクリジ九てくだ乱I, 

し《定」1_例面し~ ) 

モ争ム 「モ の ® V 

通宿さち 11 口 Mbps V 


2 [モデム]で、使用するモデムカードを選びま 
す。 

；<ニューに表示されている政外のモデムカード 
を使巧するとをは、「その他」を選びます。 
※動作確認した機種については、 MN128-S0H0 
ホームページく P.1 已吕〉で確認してください。 
MN128-S0H 日ホームページに揭載されていない 
機種については、動作の保証はでをません。 


〇 [通信速度]で通信速度を選びます。 

9600. 19200、38400、曰7色00、 
11已2日日 ( bps ) の中か5選択します。使用 
するモデムカードび対応している通信速度を選 
択します。 


6 [エラー訂正/データ圧縮]で、次の中か5選 
びます。 

使用しない：モデムに内蔵されているエラー訂 
正およびデータ圧縮の機能を使用しません。 
エラー訂正のみ行ラ：モデムに内蔵されている 
エラー訂正の機能だけを使います。 

エラー訂正/データ圧縮を使用：モデムに内蔵 
されているエラー訂正およびデータ圧縮の機能 
を使います。 


7 [応答までの RING 回数]で、着信してか! 5 応 
答ずるまでの RING の回数を入力します。 

1〜2□の間で設定でさます。 

《•着信を受けないとさは、設定する必要はありませ 


8 [モデム]で「その他」を選んだとさは、[追 
加設定]に必要な AT コマンドを入力します。 
使用するモデムのマニュアルを参照して、かな 
くとち次の設定になるよラに AT コマンドを入 
力して < ださい。 

- DTR 信号オフ時の制御：回線切断 
-応答コード形式：単語形式（英単語応答） 

-エコーバック：なし 

. フ□一制御ち式：八ードウ X アフ n —制御 
- DCD 信号の制御： DC □信号は回線接続中才 
ン 


[モデム]で「その他」を選んだときは、手順 
別こ進んでください。 


4 [ダイヤル!-ーン検出]で、「ダイヤル I -ーン 
を待ってか5発信する」か「ダイヤル!-ーンを 
待たずに発信する」のどち！5かを選びます。 
ダイヤル I -ーンを認識でさない場所か5発信す 
る場合や、手動でダイヤルする必要びある場合 
は、「ダイヤルトーンを待たずに発信する」を 
選びます。 

※ただし、モデムカードによっては、この設定 
び使用されない場合わあります。 


5 [ダイヤル方法]で、「トーン」か「パルス」 
のどち！5かを選びます。 

電話回線びパルス方式の場合は、「パルス」を 
選びます。 

PHS カードを使ラとさ、および対応モデムカ 
ードと TEL ポートをつないで使ラとさは「 I -一 
ン」を選びます。 


例） & D 2 V 1 E 0 SlK 3& C 1 
なお、[ダイヤルトーン検出]から[エラー訂 
正/データ圧縮]までの項目は、設定してち無 
効となりますので、必要に応じて AT コマンド 
を追加してください。 


9 [設定]ボタンをクリックします。 

本製品でモデムカードを使用できるよラにな0 
ふし/' 1—0 

モデムカードを使って通信するとさは、続けて 
「発信するための設定をしましょラ」 〈 P .87> 
や「着信するための設定をしましょラ」く P .88> 
を参照して設定を行いまず。 
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本製品に取り付けた FOMA/PHS/ モデムの対応 PC 力ードを使ってプ□バイダなどに発信する設定を行し、 
ます。 


「F 日 MA/PHS/ モデムの巧応 PC 力ードを設定 
する」く P.86> に従って、カードの設定を行い 
ます。 


その他の項目は、 INS ネット目4回線を使って 
発信するときく P.63> と同じよラに、相手先 
の電話番号や送信 ユーザ I□などを設定してくだ 
さし、。 


2 


3 


設定ページを開き、メニューの[詳細設定]^ 
腊続/相手先接続]^ [#0]〜[#1引か!5、 
PC カードの接続設定を登録したい番号をクリ 
ックします。 

※クイック設定で[#0]〜[#7]は使われて 
いる可能性びあります。ここでは [# 引を 
例に解説します。 

[接続/相手先登録]画面げ表示されます。 


♦巧手巧の t 巧 B を壁をしじり.巧手たに回がを手れで後統します， 


Message 

バラメイを入力•巧正し. f がを遺んで疾巧]ポタンをクリシんてください。 

さがくスワード/受 1SV ;スワード/姑配送姑は.どのよが i でき夕巧巧をしな 
r>Kj ミたけ r 樂 J の1ス字がホ示？ n ミす， 

ま至するとき口.表示を n ている rxj ミた口「♦_]を;'較してから.巧 LA、 ス字别 
を入力してがさい. 

© 1•ツ下の情巧を畳巧する。 

〇な下の巧丰ホに回巧を宿緒する。 


[通信チャネル]で、 「PC カード」を選びまず。 


.'1 

送情ユーザ ID 

^1- 


送信/!スワード 

国 

. . 1 

認!正ブロロル 

がキホにさわ甘る 

V ■ 

DNS サ ー/ 巧ドレス 

1 

-im 

通ちチャネル 

LPC 力-ド 

V 


4 


5 


似下の情報を登録する。]を選択して误衍 
ボタンをクリックすると、設定した内容が登録 
されます。 


♦巧手巧の t 巧 B を留をしじり，巧手えに回巧を手れで後統しミす。 


Message 

<ラメ ー^ を入力•怯正し. fifF を遅んで庚巧]ポタンをクリシんてください。 

. Mil / 《スワード/受が；スワ-ド/疑配迸 
r > Kj ミた。!■♦」の1夕辛がまが n ミす。 

ま去するとき口.を示さ n ている rxj また口「♦」を;'粒してから.巧 LA、 文字列 
を入力してな;’さい， 


D JJTF の情巧否登巧する。 

) が下の巧丰先に回.巧を樓統する。 


相手先に発信するとさは[政下の相手巧に回線 
を接続ずる。]を選択し、[実行]ボタンをク 
U ックします。 

接続されます。 

なお、接続および切断の操作は、 INS ネット 
目4回線を使って発信する場合と同じように、 
自動、手動、[接続/切断]ボタンによる接続 
および切断が行えます。 


A ミ主意 


カードを使って通信する場合は、通信料金が通知されないため、通信料金による自動接続の制限 
はでさません。「接続/相手先登録#日〜#1日」画面の[料金による制限]は、設定しても無効に 
なります。ご注意ください。 


<：- - 


^^Foint! 

◊制限事項 

- MP による通信はでをません。 

-モデムカードを使って通信しているときは、[接続状況]画面の[回線利用率]は表示されません。 

-無課金コールバックはでさません。 r 接続/相手先登録#日〜#1己」画面の[コールバック発信]で「無課金」 
に設定しても、無効になります。 


発信するための設定をしましよ 




FOM / VPHS / モデムの P 0 力—ドを偉つ 
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着信するための設定をしましよ 



対応モデムカードを使って着信するために必要な設定について、 P .80 の「例3 U モートアクセスサーバ 
として、 TA 、 モデム、 PHS のすベてか6着信を受ける」を例に挙げて解説します。 

なお、モデムカードを使って着信するときの設定は、基本的に INS ネット目4回線を使って着信するときと 
同じです。他のち法で着信する場をなどは、活用ガイド〜初級編「着信する」 （ PDF ファイル）を参照して 
<ださい。 


1モデムカードのコネクタと本製品の TEL ポート 
I を、モデムカードに付属のケーブルでつなざま 
す。 


2 rF0MA/PHS/ モデムの対応 PC 力ードを設定 
する」く P .86> に従って、モデムカードを使う 
ための設定をしまず。 


7 設定を終了した5、 「 iy 下の情報を登録する。」 
を選びまず。 

® む下の巧巧を豈沒する。 

〇1<ツ下の巧丰先に回巧を接捕する。 

I が II~^I 


Q [実行]ボタンをクリックします。 


3 設定ページを開き、メニューの[詳細設定]^ 
腊続/相手巧接続]^ [#0]〜悼1引から、 
着信設定を登録したい番号（まだ登録していな 
い番号）をク U ックします。 

※クイック設定で[#日]〜[#7]は使われて 
いる可能性びあります。ここでは[#9]を 
例に解説します。 

[接続/相手先登録]画面び表示されます。 

■巧ち左左!—さ巧^^^^^^^ 

♦巧手先の巧巧を登1をしたり，巧手ホに回巧を手かで後嫌 L ミす， 


バラメイを入力•巧正し f がを道んで戾巧]ポタンをクリシんてください。 

掛をくスワード/ちが；スワード/お配送が口.どのよが巧き5恆巧定しても 
rxj ミた。「♦_!の1でをがをが n ミす， 

ま至するとき口.表示み1ている rxj ミた口「♦」を;' SSL/ てから.巧 LA、 ス字別 
を入力してぶさい， 


4 


[相手先電話番号]を空欄にします。 


※モデムカードを使ラ場合は、電話番号び通知 


されないため、 

設定すると着信でさません。 

"ミミ ミミ-ミけ'-^^^^ ■ 


巧手ホ名称 

1モデム S 信历 1 

巧手先電話ま号 

1 1 


5 


I ；相手か5の着信]で「応じる」を選択しまず。 


■ 巧手からのが g 
受恒ューザ ID 



6 必要に応じて、その他の項目を設定しまず。セ 
キュ U テイのため、次の項目は設定ずることを 
お勧めしまず。 

受信ユーザ ID :設定すると、着信時にユーヴ 
ID による認罰を行います。 

受信パスワード：設定すると、着信時にパス 
ワードによる認証を行います。 


9 メニューの[ルータ設定] 一 [ LAN ] をクリ 
ックし、[ルータ設定 （ LAN )] 画面を開きま 
す。 

Help 

♦LAN をなをします。 


Message 

I /けメイを入力•巧正して厳赶ポダンをクリシルてくだ？I、。 


1 Q 次の項目を設定します。 

U モートアクセスサーバ機能：日 N を選択 
リモート IP アドレス1/2/3/4 : U モートアク 
セスしたパソコンに割0当てる IP アドレスを入 
力 

※次の IP アドレスのいずれとち重複しないよラ 
に設定してください。 

•本製品の IP アドレス 
- LAN の他のパソコンの IP アドレス 
※本製品の IP アドレスと同じサブネットになる 
ように指定してくださし、。 


'凡ートァク C スサー'喔 

O0FF @0N 


IJ モート IP アドレス1 

,1の.1が'0.100 

_ 1 

リモート 1P アドレス2 192.168.0101 i 

IJ モート IP アドレス3 

11192.163.0102 

=ZI 

IJ モート IP アドレス4 

1192163.01031 

_1 




[設定]ボタンをクリックします。 


これで TA 、 モデム、および PHS から着信を受 
けることびでさます。 
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A ミ主意 

モデムカードを使って通信する場合は、通信料金が通知されないため、通信料金による自動接続の制限 
はできません。「接続/相手先登録#〇〜#1曰」画面の[料金による制限]は、設定してち無効になりま 
す。ご注意ください。 


^^Point! 


◊モデムカードを TEL ポートにつないだ場合の電話の着信について 

P.80 の例3のよラに、モデムカードを TEL ポートにつないだ場合、電話げかかってくるとモデムに着信します。 
他の TEL ポートにつないだ電話機で電話を受けたいときは、 [PC カード設定（モデムカード)]画面の[応答ま 
での RING 回数]で、 RING 回数を増やしてください。 RING 回数を増やすと、電話びかかってきたときに、設 
定した回数分電話機の呼び出し音び鳴0ます。設定した回数を過ざると電話機の呼び出しび終了し、モデムに 
着信します。 

◊制限事項 

•MP による通信はできません。 

•モデムカードを使って通信しているときは、[接続状況]画面の[回線利用率]は表示されません。 




